
 
 

 
 

Anleitung Injektionsstab JS-12 
 
 

 
 
Der Injektionsstab kommt mit einer bereits 
vormontierten Spritze. 
 
 
 
 
Zum Füllen entfernen Sie die vordere 
Aluminium-Schutzkappe und kontrollieren Sie 
die einwandfreie Funktion der Spritze. 
 
 
 
 
 
 

 
Setzen Sie die entsprechende Kanüle auf und 
rasten Sie sie ein. 
Danach ziehen Sie die Spritze wie gewohnt mit dem 
benötigten Medikament in der benötigten Menge 
auf. 
 
 
 
Sichern Sie die Nadel mit der Aluminiumkappe, 
dabei aufpassen, dass die Nadel nicht verbogen 
wird oder Sie sich selbst mit der Nadel verletzen. 
 
 
Als nächsten Schritt schrauben Sie den kompletten Spritzenkopf auf den Injektionsstab auf, siehe 
Foto unten. 

 
Damit ist der Injektionsstab einsatzbereit. 



Anweisungen zur Teleskopfunktion 
 

WICHTIG! Die Stange muss in Position gehalten werden, bevor die Teleskopfunktion verwendet wird. 
Achten Sie darauf, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet! 
 
Drücken Sie am Injektionsstab den grünen Knopf, um die Verriegelung zu lösen. Ziehen Sie das 
Vorderteil heraus oder drücken Sie es auf die gewünschte Länge hinein. Zum Einrasten den Kopf los 
lassen und das Vorderteil verschieben bist es sauber einrastet.  
Spülen Sie den internen Mechanismus regelmäßig aus und verwenden Sie dabei nur Wasser. 
 
 
 
Aufpassen: 
Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen, 
Weidezäunen etc. arbeiten. Der Stab ist leitfähig und Sie 
könnten einen elektrischen Schlag bekommen. 
 
 
Ersetzen der Spritze: 
Es liegen Reservespritzen mit 12 ml bei. Zum Ersatz der 
bereits montieren Spritze entfernen, Sie die Nadel und 
das Gehäuse und entsorgen es. Entfernen Sie auch den Gummistopfen vom Aluminium-Oberteil. 
Zerlegen Sie die Spritze und ziehen den Gummi des Kolbens ab. Montieren Sie den Gummi auf dem 
Aluminium-Oberteil und schieben dann die Spritze über das Kolbenende. Entsorgen Sie den 
Plastikkolben. 
 
Befüllung wie oben beschrieben. 
 
Warnung! Bitte lesen! Benutzung auf eigene Gefahr. 
 
Die Verwendung dieses Geräts liegt ganz im Ermessen des Benutzers. 
Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Geräts. 
Der Benutzer muss sich vor der Verwendung des Injektionsstabs seiner Funktionsweise voll vertraut 
machen. TeleDart übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch 
die Verwendung der Produkte entstehen. 
 
• Halten Sie sich von elektrischen Kabeln fern. 
• Die sichere Verwendung dieses Werkzeugs umfasst unter anderem Übung, Wissen und die Kenntnis 
über die Tiere, mit denen Sie umgehen möchten. 
• Setzen Sie sich oder andere Personen keinem Risiko aus. Alle Tiere können unvorhersehbar sein. 
 
 
Technische Angaben: 
Minimum Länge 138 cm 
Maximum Länge 246 cm 
Gewicht: ca. 1200 Gramm 
Materialien: Aluminium, Glasfiber, Ende mit Softgriff. 
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